arrmeor

PURE BALANCE

Montageanleitung

fur Kunststofffenster

classic




arimeo’ arimeo’

PURE BALANCE PURE BALANCE

Montageanleitung arimeo classic S
fur Kunststofffenster

Montage arimeo am Fensterflugel Montage der Austauschdichtungen am Fensterrahmen
1. arimeo classic S kann in unterschiedlichen Einbau- 3. In die frei gewordene Dichtungsaufnahmenut wird 4. Anzahl und Position der Austauschdichtungen sind 6. Setzen Sie die Austauschdichtung in die frei geworde-
varianten eingesetzt werden. Anzahl und Position der arimeo eingerastet. Die LUftungsklappen zeigen immer der Darstellung der Einbauvarianten zu entnehmen. ne Dichtungsaufnahmenut.
Lufter sind der separaten Darstellung der Einbauvari- zur Glasscheibe. Achten Sie darauf, dass der Rastful}
anten zu entnehmen. auf ganzer Lange in der Dichtungsaufnahmenut ver- 5. Entfernen Sie die Blendrahmenanschlagsdichtung an 7. Bei Mitteldichtungsfenstern entfernen Sie die Mittel-
schwindet und uberprufen Sie die Beweglichkeit der den angegebenen Positionen mit einem Cutter und dichtung an den in den Einbauvarianten dargestellten
2. Entfernen Sie die Flugeluberschlagsdichtung komplett Luftungsklappen. ggf. einer Spitzzange. Positionen.

an den fur arimeo vorgesehenen Positionen mithilfe
eines Cutters und ggf. einer Spitzzange.

Blendrahmendichtung
ausschneiden und

\ Austauschdichtungen

einsetzen

fester Daumendruck

TIPP:
In der Regel wird arimeo mit dem Daumen in die
Nut gedruckt. Bei engen Nuten kann der zum Ein- : : : :
drucken noétige Kraftaufwand reduziert werden, WIChtIge HanElse
lrr;?(te;nmm;ansgl;elgr?m sﬁhl|tzschraubendreher e Bei der Positionierung der oberen Austauschdichtungen
I ist darauf zu achten, dass die Blendrahmendichtung nicht TIPP:
direkt gegenUber der arimeo Fensterfalzliifter ausge- Bei Stulpfenstern konnen die arimeo Fensterfalz-
schnitten wird. Im Falle von schmalen Fenstern kann hier- lufter analog den dargestellten Einbauvarianten,
zu 1 arimeo ausnahmsweise im oberen senkrechten Falz- je nach FlugelgroBe entweder einseitig oder ver-
bereich (so hoch wie mdglich) positioniert werden. teilt auf beide Fensterfligel eingesetzt werden.
Bei der Positionierung der seitlichen Austauschdich- Es ist darauf zu achten, dass der Abstand der
Achtung: Nach dem Einrasten sitzt arimeo classic S sehr tungen kann der angegebene Abstand zur oberen Ecke oberen Austauschdichtung mindestens 50 mm
fest im Fenster. Eine Demontage ist mdglich, kann aber im Falle von kleinen Fenstern reduziert werden. Ein zur Stulpmitte betragt.
zur Zerstérung des Lufters fuhren. Mindestabstand von 5 cm zur unteren Ecke ist stets ein-
zuhalten.
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DOUBLE ACOUSTIC | DOUBLE —
: _ LéngejeIZOO mm

~ Lange je 200 mm

Einbauvarianten arimeo classic S
fur Anschlagdichtungsfenster

5'P/ A
1 Austauschdichtung,
Lange 200 mm

800 mm

FUr Anschlagdichtungsfenster kann arimeo classic S in
den nachfolgend dargestellten Einbauvarianten einge-
setzt werden. Die Auswahl der Einbauvariante ist in erster
Linie abhangig von der Luftmenge sowie des erforder-
lichen Schallschutzes. Die Prufwerte zu den einzelnen

Varianten finden Sie in der Ubersicht der Leistungsdaten. Y

800 mm

2 Austauschdichtungen,

2 Austauschdichtungen,
Lange je 200 mm

Lange je 65 mm

TRIPLEACOUSTIC TRIPLE N
‘ Léngeje'200 mm _ Léngejelzoo mm

SINGLE 1 arimeo
|

imeo,
~ Lange 200 mm

SINGLE ACOUSTIC

~ Lange 200 mm

1 Austauschdichtung,
Lange 200 mm

800 mm
800 mm
800 mm
800 mm

4

1 Austauschdichtung,
Lange 65 mm

N

2 Austauschdichtungen,
Lange je 130 mm

N

2 Austauschdichtungen,
Lange je 200 mm

—

— e ——

2 Austauschdichtungen,
Lange je 200 mm
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Einbauvarianten arimeo classic S
fur Mitteldichtungsfenster

FUr Mitteldichtungsfenster kann arimeo classic S in den
nachfolgend dargestellten Einbauvarianten eingesetzt
werden. Die Auswahl der Einbauvariante ist in erster Linie
abhangig von der Luftmenge sowie des erforderlichen
Schallschutzes. Die Prufwerte zu den einzelnen Varianten
finden Sie in der Ubersicht der Leistungsdaten.

SINGLE ACOUSTIC

Ausschnitt MD auf Lufterlange

|

1 arimeo,
Lange 200 mm

800 mm

1 Austauschdichtung,
Lange 100 mm

SINGLE

Ausschnitt MD auf Lufterlange

|

1 arimeo,
Lange 200 mm

800 mm

4

2 Austauschdichtungen,
Lange je 130 mm

N

Stand: April 2021

DOUBLE ACOUSTIC

Ausschnitt MD auf Lufterlange

800 mm

2 Austauschdichtungen,
Lange je 200 mm

TRIPLE ACOUSTIC

2 arimeo,
Lange je 200 mm

Ausschnitt MD auf Lufterldange 3 arimeo,
) ~ Lange je 200 mm

800 mm

N

2 Austauschdichtungen,
Lange je 200 mm

* Hinweis zur Fensterbreite Seite 3 beachten.
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DOUBLE

Ausschnitt MD komplett bis

auf je 60 mm in den Ecken* 2 arimeo,
Lange je 200 mm

1 Austauschdichtung,
Lange 200 mm

800 mm

2 Austauschdichtungen,
Lange je 200 mm

TRIPLE

Ausschnitt MD komplett bis
auf je 60 mm in den Ecken* 3 arimeo,

Lange je 200 mm

/
1 Austauschdichtung,
Lange 200 mm

800 mm

2 Austauschdichtungen,
Lange je 200 mm
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